
クーン 高速ディスクハロー

■仕様諸元表
PLN3-4RG/950L

950 950

PLN3-4RG/1350L PLN3-6RG/1350L PLN3-6TI/950L
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1

◆ KMS208 / ◇ KMD112 / ◇ KMS548

◆ デントコーン  ◇ひまわり、ビート、ナタネ、大豆、小豆、スイートコーン
※株間、大きさ等により最適なディスク選択が必要

4

M：シングルバー(固定式) TS：テレスコピックシングル
(左右両端1畦が伸縮)

TI：テレスコピックインデキシブル
(全畦油圧テレスコピック)

6

70 / 80 70 / 75 45/50/55/60/65/70/72.5/75/77.5/80

オフセット式ディスクコールター

◆ 標準コールター（オープナーディスク） / ◇ メイズコールター（スイングアームロング）/ ◇ ビートコールター（PLN3-BEETCL-1）

◆ V型ラバーホイール / ◇ オティフレックスホイール 370/500mm（OTIFLEX370MM-1/OTIFLEX500MM-1）

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◇

◇

◇

--

--

◆

--

◇

◇ （型式：PLN3-47L-1）

畦間寸法　最小/最大(cm)

殺虫剤・除草剤・害虫駆除

マイクログラニュレーター

畦数（畦）

移動幅（m）

型式

フレーム

施肥ホッパー容量（kg）

種子ホッパー（25 ）

播種床コールター

施肥アプリケーション

ADSキット

コントロールボックス

リンケージカテゴリー

油圧マーカー

播種ユニット

施肥ホッパー

播種可能な種子

オープナーディスク

クロッドクリーナー

カテゴリー2

フロント装備

ゲージホイール

リヤスイングアーム

2 x 260ℓ

1 x 950ℓ

1 x 1,350ℓ

◇ ステンレス製インターホイール（型式：PLN3-INTSTAIN-1）中間装備品

装着ホイール数（本）

装着ギヤボックス（個）

◆ 470（6スプライン）/ ◇ 540 / 870 / 1,000PTO回転速度（rpm）

リヤ装備品

◆：標準装備　◇：オプション　
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※本カタログ内の仕様・装備品は絶え間ない技術改良により予告なく変更する事があります。
※本カタログは全世界に向けて発行されているものを使用しているため、国内向けの仕様、
数値、標準仕様、オプション品については弊社支社・営業所へお問合せください。
※いくつかの安全ガード、保安部品は撮影のため外されている事がありますのでご了承ください。

2020年10月作成
A606-700V

種子ホッパー（47 ）

MSK YouTubeチャンネル

OPTIMER XL100/1000 series
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OPTIMER XL大径ディスクででしっかりとした整地を

機体フレームの広いグランドクリアランス

残渣物を切断し、土壌に鋤き込む。

残渣物の鋤き込みがしっかりできていれば、 土壌は表層混和され微生物が活性し腐食が促進されます。 

OPTIMER XLの長所はアーム1本に1枚のディスクが装備されており、機体フレームから土壌までのクリアランスが

広い事です。 クリアランスが広い事によりワラなどの残渣物の抱え、フレーム直下の詰まりを低減します。

深度を浅く設定すれば高速作業も可能です。

• アーム1本に対し1枚のディスクを装備

OPTIMER XLシリーズには1本のアームにディスクが1枚
装着されるため、残渣物がある場合でも、詰まりが少なく
スムーズな作業が可能です。

2

残渣物絡まりを防止
するスクレッパーピン
を装着

外側取付けのハブに
よる高いベアリング
保護性能

109 mm 77 mm

ディスク取付け部下部から土壌まで = 70 cm 

ディスク取付け部の間隔 = 95 cm 

機体フレームから土壌まで = 91 cm

衝撃への耐久性が
高い特殊設計アーム



切り込み性能の向上

乾燥した圃場にも以下のユニークな設計により安定した深度調整が可能です：

- アーム毎に1枚のディスクを装着している事で安全性を向上

- 最適なディスクの刺さり角度を実現(縦12°/横-14°)

- 伸縮するラバーサスペンションにより衝撃を吸収 

- 横ずれ防止のワイドフランジ装備

3

• ディスク径: 620mm

- 優れた砕土性能
- 高い混和性能
- 作業深度 5～15cm
- 高い摩耗性能

• 円錐形状のディスク
 - ディスクが摩耗した場合も角度を維持:
   縦12°/横-14°  

• 厚さ6mmディスク
- 高い耐久性能
- 理想的な切り込み性能

大径ディスク：求められる必須条件



■仕様諸元表

型式 OPTIMER XL300 OPTIMER XL350 OPTIMER XL400 OPTIMER XL4000 OPTIMER XL5000

作業幅 (m) 3 3.50 4 4 5

移動幅 (m) 3 3.50 4 < 2.55

作業深度 (cm) 5 ～ 15

トラクター適応馬力 (kW/hp) 123/165 141/190 164/220 178/240 223/300

ディスク数 24 28 32 32 40

ディスク径 (mm) 620

ディスク厚さ (mm) 6

サイドデフレクター 両側標準装備

トラクター装着 直装式　カテゴリー2/3 

選択可能なローラー(オプション)

ローラー調整

チューブ, T-リング, T-ライナー, V-ライナー, HD-ライナー 600

けん引式　カテゴリー3/4

T-リング, V-ライナー, ダブル U, HD-ライナー 600 

機体重量(kg) - 
チューブローラー付き
(直装モデル) / 
ダブルU(けん引モデル)

1,985 2,290 2,595 5,150 5,600

2020年10月作成
MSK YouTubeチャンネル

※本カタログ内の仕様・装備品は絶え間ない技術改良により予告なく変更する事があります。
※本カタログは全世界に向けて発行されているものを使用しているため、国内向けの仕様、
　数値、標準仕様、オプション品については弊社支社・営業所へお問合せください。
※いくつかの安全ガード、保安部品は撮影のため外されている事がありますのでご了承ください。

直装式　カテゴリー3 

油圧式(無段調整)
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